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Schutzschlauch für Kabel und Schläuche

Der bissfeste Spezial-Kunststoffschlauch kann ohne Demontage von Kabeln oder Schläuchen angebracht werden.
Geeignet für Zündkabel, Leitungen und dünne Schläuche.

Anwendung

Vor Gebrauch jeder Marderabwehrmaßnahme muss die Duftmarke des Marders entfernt werden. Hierfür empfiehlt 
sich MARDERfix Vorreiniger. Den geschlitzten Schutzschlauch auf die gewünschte Länge zuschneiden und über das zu 
schützende Teil ziehen. 

01 Vorbehandlung mit Vorreiniger
Abgekühlten Motorraum und Radkasten großzügig mit dem Schaum des Vorreinigers (Angriffspunkt für weitere Marder) 
einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit Schaum gründlich abspülen – zum Beispiel mit einer Gießkanne. Das Fahrzeug ist 
somit neutral.

02 Einbau des Schutzschlauch
Schutzschlauch auf die passende Länge zuschneiden. Den geschlitzten Schutzschlauch auf die gewünschte Länge zu-
schneiden und über das zu schützende Teil ziehen

Hinweis
Nicht in der Nähe von heißen Teilen anbringen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

MARDERfix-Schutzschlauch 
Schutzschlauch für Kabel und Schläuche

Artikel Nr. 06585

Produkt Durchmesser in mm 85

Produkt Länge in mm 2.000

Gewicht Stk. inkl. Verp. in g 58


